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Sakret BG – Универсальный строительный грунт.

Строительный грунт для регулирования впитывающей способности минеральных поверхностей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Форма: жидкая;
Цвет: желтый;
Плотность g/cm3 1,0±0,01;
pH 10÷12
Растворимость: смешивается без ограничения.

Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа А/с) 40 г/л. Максимальное содержание ЛОВ 
в продукте 2 г/л.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Выравнивает впитывающую способность поверхности;
• Окрашена в жёлтый цвет для идентификации прогрунтованной поверхности;
• Улучшает контакт со шпаклевкой и раствором;
• Облегчает оштукатуривание и шпаклевание;
• Улучшает адгезию.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед  использованием  тщательно  перемешать.  Грунтовка  готовая  к  употреблению  для 
пористых,  минеральных  поверхностей  (блоки  из  газобетона,  пенобетона,  шлакобетона, 
силикатного  кирпича)  перед  штукатуркой  или  шпаклевкой.  Уменьшает  и  выравнивает 
влагопоглащаемость основания, облегчает оштукатуривание или шпаклевание, улучшает адгезию, 
укрепляет поверхность.
Наносится в 1 или 2 слоя кистью, валиком или распылителем.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ:

Гарантийный срок хранения 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температурах от +4ºС до +30ºС. Не замораживать!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА.

Внимательно ознакомиться с листом безопасности грунта Sakret BG

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.
В настоящем техническом описании приведены технические  показатели,  являющиеся  результатом  исследований и  опыта 

практического  применения  на  реальных  объектах.  В  связи  с  разнообразием  и  невозможностью  полного  контроля  условий 
применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут  являться гарантией для конкретных условий 
применения  материала.  Клиент  сам  принимает  решение  о  пригодности  материала   и  способе  его  применения  для  решения 
конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда 
используйте последнюю редакцию технического описания. 

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.
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